
RELEASE-IT Sealer 
 

Un « bouche-pores » très performant 

 

Release-It Sealer utilise au maximum un conditionneur  unique pour remplir les imperfections de 

la surface des moules neufs  et déjà utilisés. Vous obtenez, après le traitement, une surface dure et 

lisse, compatible avec tous les agents de démoulage. 

 

Release-It Sealer donne une excellente finition à la pièce démoulée et assure une reproductibilité 

des pièces.  

 

Release-It Sealer a des effets durables et maximise les résultats de l’agent de démoulage.  

 

Release-It Sealer peut être utilisé comme revêtement de base avec la plupart des résines 

thermodurcissables et thermoplastiques et divers types de gel coat : polyester, DCPD, vinylester, 

époxy, phénoliques, PU, ANS, nylon, PVC, PP, PE et acrylique.  

 

Avantages : 

 Améliore les moules – remplit les pores et les défauts mineurs 

 Maximise les performances des agents de démoulage de Release-It 

 Excellent pour des moules complexes 

 Résiste à des exothermes jusqu’à 315 ° C (600°F)  

 Conserve et améliore l’intégrité et les détails de la surface du moule 

 Excellent pour démarrer dans des moules neufs et prototypes (plugs) 

 

Application : 

 

1. Nettoyez  à fond toute la surface du moule de tous les contaminants comme les agents de  

démoulage, les huiles, les graisses, les cires et les poussières en utilisant Release-It CleanMold. 

2. Appliquez Release-It Sealer avec un chiffon propre en coton non ouaté en mouvements 

circulaires en couvrant uniformément une surface de 50 cm. à la fois. Evitez toute réserve ou 

surapplication. 

3. Quand Release-It Sealer commence à s’évaporer, enlevez l’excédent avec un chiffon propre en 

coton non ouaté. 

4. Laissez agir 5 minutes entre chaque application. Appliquez 4 couches  sur un moule neuf ou 

réparé. Appliquez 2 à 3 couches sur un moule déjà utilisé.  

5. Une fois l’application de la dernière couche de Release-It Sealer terminée, attendez 15 

minutes avant d’appliquer un agent de démoulage de Release-It. 

6. Release-It Sealer n’a pas à être appliqué à nouveau, à moins que le moule ait été hors de 

production et complètement mis à nu et nettoyé. 

 


